
KOPPELINGEN EN FLEXIBELS / 
SLANGEN : 
KNELKOPPELING G3/8 BSPP M - CF 

Toepassingsgebieden
Ontworpen voor implementatie van:
Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 
1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

Specificaties 
Werkdruk�����������������������������������������������300 bar 

Labo & Analyse

•	 Dubbele snijringkoppeling GYROLOK®
•	 Uitgangspoort voor AL-apparatuur
•	 Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, licht 

corrosief
•	 In roestvast staal



Belgium : tel +32 2793 3841 / e-mail contact.be@airliquide.com Luxembourg : tel +352 2088 1137 / e-mail contact.lu@airliquide.com
Air Liquide behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke wijziging in de bovenstaande specificaties aan te brengen indien deze nodig wordt geacht.

www.airliquide.com
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Aansluiting
Ingangskoppeling: Ingang: G 3/8" BSPP mannelijk

Uitgangskoppeling: Dubbele snijring

Producten:
Referentie Korte beschrijving: Gas

Ingangskop-
peling:

Uitgangskop-
peling:

Materiaal

16558 KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS Gasmengsels
G 3/8G 3/8 
BSPP M

DB 6MM Roestvast staal

16562 KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS Gasmengsels
G 3/8G 3/8 
BSPP M

DB 8MM Roestvast staal

16567 KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS Gasmengsels
G 3/8G 3/8 
BSPP M

DB 10MM Roestvast staal

16569 KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS Gasmengsels
G 3/8G 3/8 
BSPP M

DB 12MM Roestvast staal

16566 KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS Gasmengsels
G 3/8G 3/8 
BSPP M

DB 1/8" Roestvast staal

16565 KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS Gasmengsels
G 3/8G 3/8 
BSPP M

DB 1/4" Roestvast staal

16564 KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS Gasmengsels
G 3/8G 3/8 
BSPP M

DB 3/8" Roestvast staal


